
ELEKTRIK 
SCHLITTEN 

SENSATIONELL UND BISHER EINMALIG: 
RECHTE UND LINKE MASCHEN AUF DER EINBETTMASCHINE 

KG-8811/8911/93 

VOLLAUTOMATISCHER GESCHLOSSENER ANSCHLAG 
VOLLAUTOMATISCHES ABKETTEN DER STRICKTEILE 
STRICKT ALLE ARTEN VON BÜNDCHEN CZ. B. 1-1 / 2-2J 
ZUSÄTZLICH : 
ALLE KOMBINATIONEN VON RECHTEN UND LINKEN 
MASCHEN IN BELIEBIGEM WECHSEL CZ. B. KRAUSS-RIPPEN, 
PERLMUSTER, TRACHTENPATENTJ 
FADENWÄCHTER UND KNOTENWÄCHTER ÜBERWACHEN 
DEN FADENABLAUF UND STOPPEN DEN SCHLITTEN BEI 
GARNVERKNOTUNGEN AUTOMATISCH 



SICHERHEITSSENSOR 

Falls der Faden zu Ende oder 

verknotet ist, schaltet der Sensor 

den Elektrik-Schlitten automatisch 

ab. 
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Abkettreihe 

Durch einfaches Aufsetzen ist der Elektrik-Schlitten 

strickbereit. Sie stellen nur die gewUnschte Reihenzahl 

ein und driicken die Start-Taste. Der Schlitten strickt 

automatisch die von Ihnen programmierten Muster. 

Nach erreichter Reihenvorgabe stoppt der Elektrik­

Schlitten. selbstandig. Er strickt unter anderem 

BUndchen, sowie alle Muster aus Kombinationen 
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von linken und rechten 

Maschen. All diese Strick­

arten sind bisher auf keiner 

anderen Handstrickmaschine 

automatisch moglich. 
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Bundchen Rechts/Links-Muster Rechts/Rechts 
(Kraussrippen) 

TECHNISCHE OATEN---------------------

Muster: Glatt rechts, alle Arten von Rechts-Links-Mustern 

BUndchen: alle Arten von Rechts-Links-BUndchen (z. B. 1-1/2-1/2-2), sowie breite Rippen fur 

Strickrocke (z. 8. 6 rechte/6 linke Maschen). 

Automatischer geschlossener Anschlag 
Sensor: Dieser Sensor Uberwacht den Fadenablauf und stoppt den Schlitten bei Garnende oder 

Verknotungen, damit 1hr Strickteil fehlerfrei wird. 

Kombinationen : KG 8811 zur Verwendung an den Maschinen KH 83 6, 860 und 910 (bei alteren Modellen der 

KH 910 wird ein Umbausatz benotigt. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Handler darUber). 

KG 8911 zur Verwendung an den Maschinen KH 891, 892 

KG 93 zur Verwendung an KH 930 
Stromverbrauch : 20 W 
Geschwindigkeitsregler: ermoglicht die Einstellung der Geschwindigkeit des Schlittens. 
Gewicht: KG-Schlitten 2,2 kg Netzteil 0,9 kg 
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